
Model:BLA-40/148I-GB-5B2-FHBKUP-EU

40’’ LED TV 1080p z tunerami DVB-T/C, 100AMR, CI+, 
USB z nagrywaniem PVR i odtwarzaniem multimediów
Smukły i stylowy telewizor LED z wbudowanym tunerem DVB-T/C do odbioru
cyfrowej telewizji naziemnej, kablowej oraz cyfrowych stacji radiowych, z portem CI+,
dekoderem MPEG4 (H.264), multimedialnym złączem USB z nagrywaniem PVR

Wyposażenie
• 40” 100AMR LED HD TV 1080p

(102cm)
• Kodek video H.264 
• 3x HDMI
• 1x SCART

• Nagrywanie PVR USB
• Odtwarzacz USB Multimedia
• Przewodnik programowy (EPG)
• Dźwięk: 8W + 8W

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Mickiewiczova 7104/14,
811 07 Bratislava 1, Slovakia
www.umc-slovakia.sk

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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Ekran

1920 x 1080
5000:1
1 000 000:1 
16:9
280 cd/m2

8 ms
16.7 M

Rozdzielczość 
Kontrast
Kontrast dynamiczny 
Proporcje
Jasność 
Czas reakcji 
Wyświetlane kolory
Kąty widzenia (V / H) 176/176

Gniazda podłączeniowe

CI + 1
SCART 1
RF In 1
Component (YPbPr)      1
Mini Composite (V/L/R) 1

3
1
1
1
1

HDMI
PC (VGA)
PC Audio In
Coaxialne
USB
Wyjście słuchawkowe 1

Tuner cyfrowy 

Rodzaj DVB-T & DVB-C (MPEG4) | Analogowy  
hybrydowy

Częstotliwośći 74 MHz to 230 MHz (VHF ) 
474 MHz to 862 MHz (UHF)

Szerokość pasma 7 MHz / 8 MHz
Impedancja wejściowa 75Ω
Modulacja COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 32QAM, 

64QAM, 128QAM, 256QAM
Systemy audio MPEG-2: MP@ML, MPEG-4 AVC/H.264
Systemy audio MPEG-1 Layer 1,2; MPEG-2 Layer 2;  

MPEG-4 AAC/HE(ACC+)/AC3

Tuner analogowy 

Systemy 

Sygnał antenowy
Impedancja wejściowa
Częstotliwości

PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, 
D/K, L/L’
VHF/UHF/TV kablowa 
75ohm
49 MHz-864 MHz

Sound System

Wersja USB 2.0
Upgrade oprogramowania        tak
USB Multimedia tak
Nagrywanie USB PVR tak

System dźwięku 

Wzmacniacz 8W + 8W
Zakres częstotliwości 100 Hz - 15000 Hz

Funcje DVB 

tak
tak
tak
Auto / Manual
tak
tak

Edycja kanałów 
Ulubione kanały 
Wejście CI 
Skanowanie kanałów 
Cyfrowy teletext 
Napisy 
Ilość kanałów 400

Funcje analogowe 

PAL/SECAM/NTSC (Playback)
Auto/Manual
1000 stron
tak
tak
tak

Systemy wideo 
Skanowanie kanałów 
Teletext 
Nicam/A2
Ulubione kanały
Edycja kanałów
Ilość kanałów 100

Funcje 

AUTO, 4:3, 16:9, Zoom, Stretch
3D
tak
3D

Proporcje obrazu
Usuwanie przepotu
Cyfrowa redukcja szumu
Filtr grzebieniowy
Sygnał wejściowy 480i/480p/576i/576p/720i 

720p/1080i/1080p
tak
tak

Kontrola rodzicielska 
Tryb hotelowy
Języki OSD Wielojęzyczne

EN, DE, ESP, FR, IT, PT, CZ, HU, PL,
SK, NL, RU, TR, EL, BG lub opcjonalnie

Zasilanie

Zasilacz
Zużycie energii 

AC 110V~240V
48/75/80/0W / 70kWh
(ecomode/standard/max/off/Year) 
w czuwaniu <0,5W
A+Klasyfikacja energetyczna 

Inne 

tak
200x200

Montaż naścienny
VESA

Pilot z bateriami tak

Informacje logistyczne 

858 601 647 896 2
929 x 215 x 609 mm
929 x 92 x 550 mm
9,1 kg

EAN 
Wymiary ze standem 
Wymiary bez standu 
Waga netto 
Waga brutto 11,1 kg




